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РЕЗЬБОВЫЕ ЗАКЛЕПКИ 

DEFORM-NUT® SC 

DEFORM-NUT® SC/1 

РЕЗЬБОВЫЕ ЗАКЛЕПКИ 

TC/INT 
БИ-ФИКС (BI-FIX) 

   

LAMINATI  

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ    

SOLIDI  

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ 

ДЕТАЛИ 

   

PANNELLI SANDWICH  

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ   

 

TIPO DI POSA  

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ 
deformazione | деформация deformazione | деформация 

rivettatura, incasso, colla  

клепка, клей, давление 

TIPO DI FISSAGGIO  

ТИП КРЕПЕЖА 

filettato da M 3 a M 12, boccola o perno 

(M 8 max)  

резьба от М3 до M12, втулка или 

шпильки (максимум M8) 

filettato da M 4 a M 8 boccola  

резьба от M4 до M8, втулка 
1/4 di giro | 1/4 поворота 

ATTREZZATURA SPECIFICA 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ   

 

DESCRIZIONE 

ОПИСАНИЕ 

 

 

Rivetto tubolare filettato, montato su 

laminati, scatolati o tubi, risolve problemi di 

filettatura su spessori sottili. Si può 

applicare in qualsiasi fase del processo 

produttivo. 

 

Резьбовые заклепки с гайкой, для 

металлических листов, полых секций 

или труб. Это решает проблемы 

резьбового крепления на деталях, 

имеющих небольшую толщину. Может 

быть установлен на любом этапе 

производственного процесса. 

 

 

Inserto filettato, particolarmente adatto su 

laminati e parti "cieche" come scatolati o 

tubi, risolve problemi di filettatura su 

spessori sottili. 

 

 

Резьбовые заклепки особенно 

подходят для листов и глухих 

участков коробов или труб. Они 

решают проблемы с резьбовым 

креплением на участках, имеющих 

небольшую толщину. 

 

 

Sistema antivibrante, permette il rapido 

assemblaggio di elementi destinati ad 

essere frequentemente rimossi. Azionabile 

con la rotazione di 1/4 di giro. 

 

 

Антивибрационная система 

обеспечивает быстрое крепление 

деталей, которые предполагается 

часто снимать. Она работает на 1/4 

оборота. 

MONTAGGIO 

УСТАНОВКА 

   
A seconda della tipologia applicabili su | В зависимости от типа подходит для: 

fibra di carbonio | углеродного волокна, fibra di vetro | стеклянного волокна, pietre/marmi | камня, мрамора, плексигласа
®
, МДФ

®
, Кориана

®
, 

ламината высокого давления
®
, Дектона

®
, Керлита

®
, Бенкора

®
, Дуралайта

®
, Гетакора

®
, Ламеллюкса

®
, Криона

®
, Бетакрила

®
, Алрокса

®
, 

Нэйчерал-Стоуна
®
, Дилайера

®
, Хай-Макса

®
, Оберфлекса

®
, Оф-Стоуна

®
, Старкрила

®
, Старона

®
, Ханекса

®
, Авонита, и т.д. 

 



 

БЫСТРО 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ 

КРЕПЕЖ 

МАСТЕР-ПЛЭЙТ  

(MASTER-PLATE®) 
ИНСАТ (ENSAT) ДЮБЕЛЬНЫЙ АНКЕР 

    

  

  

    

  

  

autofilettante, colla, vite  

самонарезающий, клей, винт 

colla, laminazione, vite  

клей, ламинирование, винт 
autofilettanti | самонарезающий avvitamento | винтовое соединение 

a clip | с помощью зажима 

filettato da M 4 a M10  

boccola o perno (M 8 max) 

резьба от М4 до M10,  

хомут или шпилька (макс. M8) 

filettato da M 2 a M 30 boccola 

резьба от М2 до М30, втулка 

filettato da M 4 a M 24 boccola 

резьба от М4 до М24, втулка 

 

   

 

 

Sistema di fissaggio a scomparsa 

mediante clip, ideale per pannel- 

lature destinate ad essere rimosse e 

riposizionate. 

 

Крепежные системы 

устанавливаются на защелку, 

подходят для панелей, которые 

предполагается часто снимать 

или заменять. 

 

 

Sistema con piastra di base più 

attacco filettato, perno, boccola o 

dado. Ideale per fissaggi su laminati 

sottili. 

 

Система с опорной плитой и 

резьбовой шпилькой, хомутом или 

гайкой. Подходит для применения 

на тонких ламинированных 

листах. 

 

 

Boccola metallica autofilettante con 

filettatura interna ed esterna speciale 

e fenditure o fori con funzione 

maschiante. Offre elevate resistenze 

meccaniche. 

 

Металлическая самонарезающая 

втулка с внутренней и 

специальной наружной резьбой и 

прорезями или рассверленными 

отверстиями с самонарезающими 

функциями. Обеспечивает высокую 

механическую прочность. 

 

 

Boccola metallica con filettatura 

interna ed esterna e chiavette di 

bloccaggio su sedi filettate, 

inserimento chiavette a pressione. 

Offre elevate resistenze meccaniche. 

 

Металлическая втулка с 

внутренней и внешней резьбой и 

дюбельным стопорным штифтом 

на резьбовых отверстиях. 

Установка запрессовываемого 

дюбеля. Обеспечивает высокую 

механическую прочность. 

    
A seconda della tipologia applicabili su | В зависимости от типа подходит для: 

fibra di carbonio | углеродного волокна, fibra di vetro | стеклянного волокна, pietre/marmi | камня, мрамора, плексигласа
®
, МДФ

®
, Кориана

®
, 

ламината высокого давления
®
, Дектона

®
, Керлита

®
, Бенкора

®
, Дуралайта

®
, Гетакора

®
, Ламеллюкса

®
, Криона

®
, Бетакрила

®
, Алрокса

®
, 

Нэйчерал-Стоуна
®
, Дилайера

®
, Хай-Макса

®
, Оберфлекса

®
, Оф-Стоуна

®
, Старкрила

®
, Старона

®
, Ханекса

®
, Авонита, и т.д. 

 

 



 

РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА 

ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ 

АНКЕР ДЛЯ КАМНЯ  

KEEP-NUT® 

S-LOK 

ES 

TC/SC 

TC/SC/1 

    

    

   

 

    

pressione ed espansione 

давление и расширение 
pressione | давление 

colla, laminazione  

клей, ламинирование 

deformazione colla ed avvitamento 

деформация, клей, винтовое 

соединение 

filettato da M 2 a M 8 boccola  

резьба от М2 до М8, втулка 

filettato da M 4 a M 6 boccola o 

perno 

резьба от M4 до М6. втулка или 

шпилька 

filettato da M 3 a M 8 boccola  

резьба от М3 до М8, втулка 

filettato da M 6 a M 8 boccola  

резьба от М6 до М8, втулка 

    

 

 

Boccola filettata in ottone. Offre 

elevate coppie a torsione e carichi a 

trazione. 

 

Латунная резьбовая втулка. 

Обеспечивает высокий 

крутящий момент и усилие на 

выдергивание. 

 

 

Boccola metallica filettata con 

ancoraggio meccanico. Per sedi 

filettate su lastre con spessori sottili 

e non. 

 

Резьбовые самоконтрящиеся 

металлические анкера. Для 

плит, имеющих различную 

толщину. 

 

 

Boccola filettata in ottone con forma 

cilindrica od esagonale, interrotta da 

gole per contenere il materiale 

adesivo. 

 

Латунные резьбовые втулки с 

круглым и шестигранным 

корпусом. Подголовки на корпусе 

содержат клей. 

 

 

Rivetto tubolare filettato con boccola 

di regolazione, per fissaggi filettati 

strutturali su pannelli sandwich. 

Ancoraggio meccanico e chimico. -

Prodotto brevettato- 

 

Резьбовые трубчатые заклепки 

с гайкой, с регулировочным 

винтом для структурной 

системы крепления на сэндвич-

панелях. Механическое и 

химическое крепление. 

-Подана заявка на патент 

    
A seconda della tipologia applicabili su | В зависимости от типа подходит для: 

fibra di carbonio | углеродного волокна, fibra di vetro | стеклянного волокна, pietre/marmi | камня, мрамора, плексигласа
®
, МДФ

®
, Кориана

®
, 

ламината высокого давления
®
, Дектона

®
, Керлита

®
, Бенкора

®
, Дуралайта

®
, Гетакора

®
, Ламеллюкса

®
, Криона

®
, Бетакрила

®
, Алрокса

®
, 

Нэйчерал-Стоуна
®
, Дилайера

®
, Хай-Макса

®
, Оберфлекса

®
, Оф-Стоуна

®
, Старкрила

®
, Старона

®
, Ханекса

®
, Авонита, и т.д. 

 



 

 

MONTAGGIO DEFORM-NUT® SC/1 A DEFORMAZIONE E COLLANTE 
РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ DEFORM-NUT® SC/1 

СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ДЕФОРМАЦИИ И КЛЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predisporre la sede nel 

materiale ricevente 

 

Подготовьте место в 

принимающем материале 

 Introdurre l'inserto nel foro  

 

Установите в отверстие 

 Accoppiare l'attrezzo di posa 

sull'inserto mediante 

avvitamento 

 

Вкрутите установочный 

инструмент. 

 

 Deformare l'inserto per trazione 

del mandrino 

 

Активируйте инструмент 

для деформирования, путем 

натяжения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svitare l'attrezzo di posa 

dall'inserto 

 

Выкрутите установочный 

инструмент  

 Depositare sul fondo del foro del 

collante 

 

В нижнюю часть отверстия 

нанесите немного клея 

 Introdurre la boccola di 

registrazione 

 

Установите регулировочную 

втулку 

 Avvitare la boccola sino a 

portarla a contatto con la parete 

posteriore 

 

Закручивайте 

регулировочную втулку до 

тех пор, пока она не 

коснется нижней части 

отверстия 

 
 

L'inserto ora è fissato 

strutturalmente e assemblato 

 

Закреплен структурно и 

собран 

 

PRODOTTO BREVETTATO 

 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОДУКТ 

 
 
 
 
 

DEFORM-NUT® SC/1 RIVETTO TUBOLARE FILETTATO 
STRUTTURALE PER PANNELLI SANDWICH 

 

DEFORM-NUT® SC/1 – СТРУКТУРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ  
РЕЗЬБОВЫЕ ЗАКЛЕПКИ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito www.fixsystems.ru 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите сайт www.fixsystems.ru 
 

 
PRODOTTI SPECIALI SONO FORNIBILI A RICHIESTA. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO 
TECNICO FIX SYSTEMS. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ФИКС СИСТЕМС. 

http://www.fixsystems.ru/
http://www.fixsystems.ru/
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