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ORNIT 

ORNIT Заклѐпки 
 

С 1975 года завод Ornit занимается 

производством и поставками крепежа для 

строительства,   автомобилестроения 

электроники и других промышленных 

отраслей. Продукция Ornit находит широкое 

применение во всех отраслях 

промышленности. 

Ассортимент изделий компании Ornit включает 

структурные заклѐпки, заклѐпки для кровли, 

многозажимные заклѐпки и другой крепѐж из 

различных сплавов алюминия, стали и 

нержавеющей стали. 

 
 

Качество 
 
 

Соответствие продукции завода высоким 

стандартам гарантировано контролем 

качества, который проводится на всех стадиях 

производства. 
 

 
Международные стандарты 

 
 

Продукция завода Ornit производится в 

соответствии со стандартами IFI 114 и DIN 7337. 

Постоянное совершенствование продукции 

Ornit подтверждается сертификатами ISO/TS 

16949 и ISO 9001:2008. 
 

 
Исследования и разработки 

 

 
Опытно-конструкторский отдел завода 

оснащѐн самым современным 

оборудованием, а его сотрудники всегда 

готовы к решению любых задач. Их опыт даѐт 

нашим клиентам возможность сделать 

идеальный выбор при решении задач, 

связанных с подбором крепежа. 

Клиенты 
 
 

Продукция завода Ornit экспортируется 

во многие страны мира: в Европу, 

Австралию, Северную Африку, на 

Дальний Восток, в Латинскую Америку, а 

в Израиле Ornit является лидером в своей 

отрасли. В США создана дочерняя 

компания Ornit - Ornit Inc., продвигающая 

продукцию завода в Северной Америке. 
 

 
Компания 

 
 

Ornit является мультинациональной 

компаний, одной из ведущих в индустрии 

крепежа, стремящейся при этом 

сохранить свою индивидуальность. 
 

 
Миссия Ornit 

 

 
Постоянно изучать настоящие и будущие 

желания и потребности клиентов. 

 
Разрабатывать креативные, гибкие, 

индивидуальные и конкурентоспособные 

решения для клиентов по всему миру. 

 
Поддерживать тесное сотрудничество со 

своими клиентами. 

 
Обеспечивать безупречное качество 

продукции посредством контроля 

производства и достижения еѐ соответствия 

международным стандартам. 

 
Обеспечивать высокий уровень 

обслуживания для всех наших клиентов. 

 
Расширять зоны активности компании, 

сохраняя лидирующую позицию в своей 

отрасли. 

 
Развивать бренд Ornit в рамках 

международного рынка крепежа, сохраняя 

его индивидуальные особенности. 

 
Инвестировать в человеческие ресурсы 

компании путем развития и поощрения ее 

сотрудников. 



УКАЗАТЕЛЬ 
 

 

Open end стандартные 

Алюминий/Сталь - Стандартный 8-9 
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Алюминий/Сталь - Широкий 11 

Алюминий/Сталь - Увеличенный 12 

Сталь/Сталь - Стандартный 13 
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Or-Bulb распорные 
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Алюминий/Алюминий - Широкий & Увелич. 19 
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Алюминий/Сталь - Стандартный 21 
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Алюминий/Сталь - Потайной 24 

Алюминий/Сталь - Широкий 25 

Алюминий/Сталь - Увеличенный 26 
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Крашеные заклѐпки 

 Крашеные заклѐпки 34  
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Ornilock структурные 
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Сталь/Сталь - Потайной 41 

Алюминий/Алюминий - Выпуклый 42 

Нерж. сталь/Нерж. сталь - Выпуклый 43 

Нерж. сталь/Нерж. сталь - Потайной 44 

Or-Bolt структурные 

Сталь/Сталь - Выпуклый 45 

Сталь/Сталь - Потайной 45 

Алюминий/Алюминий - Выпуклый 46 

 Нерж. сталь/Нерж. сталь - Выпуклый 47  
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Stelock структурные 

Сталь/Сталь - Стандартный 49 
 
 

Orlock структурные 

Сталь/Сталь - Выпуклый 51 

Сталь/Сталь - Потайной 52 

Сталь/Сталь - Широкий & Увеличенный 53 

Plywood - Сталь/Сталь - Выпуклый 54 
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Алюминий/Алюминий - Выпуклый 56 

Алюминий/Алюминий - Потайной 57 

Алюминий/Алюминий - Увеличенный 58 

Нерж. сталь/Нерж. сталь - Выпуклый 59 

Нерж. сталь/Нерж. сталь - Потайной 60 
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Super Orlock структурные 

Сталь/Сталь - Выпуклый 62 
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Сталь/Нерж. сталь - Выпуклый 64 
 
 

Cappuchon заглушки 

Заглушки - "капюшоны" 65 



Заклѐпки ORNIT в вопросах и ответах 
 

 

Что собой представляет вытяжная заклѐпка? 

Вытяжная (по-английски "слепая") заклѐпка 

разработана для односторонней ("слепой") 

установки одним оператором в ситуациях, когда 

доступ ко второй стороне установочного пакета 

невозможен или затруднителен для одного 

человека. Вытяжная заклѐпка состоит из двух 

компонентов: вытяжного сердечника (стержня), и 

тела (гильзы). В процессе установки заклѐпочный 

инструмент захватывает и вытягивет стержень, 

который тянет за собой гильзу, а гильза, 

деформируясь, "захватывает" основание, 

закрепляясь на нѐм; после этого заклѐпочник 

отрывает вытупающую из гильзы чать стержня. В 

результате получается прочное, устойчивое к 

вибрации соединение. 

Ornit производит как обычные вытяжные заклѐпки, 

так и усиленные, или структурные (серии Orlock, 

Ornilock, Or-bolt и Super-Bulb, которые отлично 

подходят для создания особо прочных соединений. 

Благодаря особому механизму заклѐпывания и 

мощной конструкции, структурные заклѐпки 

способны выдерживать огромные нагрузки на срез 

и растяжение. 

* Мощная конструкция – обеспечивает плотную 

посадку заклѐпки в отверстие, за счет чего 

повышается прочность соединения и устойчивость 

заклѐпки к различным нагрузкам по сравнению с 

традиционным гаечным креплением. 
 

 

* Ускоренный монтаж - вытяжные заклѐпки 

устанавливаются быстрее, чем другие виды 

крепежа. Используя автоматический инструмент, 

можно устанавливать до 50 заклѐпок в минуту, а 

промышленное заклѐпочное оборудование 

способно устанавливать до 20 заклѐпок 

одновременно. 

* Простота установки - заклѐпочный инструмент 

сконструирован специально для выполнения 

определѐнного типа задач, благодаря чему 

работа происходит быстро и легко. Завод 

выпускает ручные, электрические и 

пневматические заклѐпочники. 

 
Ручной инструмент 

 

 

До установки 

 

После установки 

 
Стержень 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гильза 
 
 
 

Каковы основные достоинства вытяжной 

заклѐпки? 

* Усовершенствованный механизм, благодаря 

которому для установки заклѐпки больше не 

требуется доступ к обеим сторонам основания, а 

также отпадает необходимость в дополнительных 

приспособлениях, необходимых при установке 

обычной забивной заклѐпки. 

Электрический инструмент 

 

Гидропневматический инструмент 
 

* Снижение стоимости монтажа , за счѐт 

использования удобных эргономичных 

инструментов, каждый из которых подходит для 

работы с широким рангом заклѐпок различных 

размеров. 



Как выбрать нужную заклѐпку? 

При подборе заклѐпки необходимо учитывать 

следующие параметры: 

 

 
1. Нагрузки – при подборе заклѐпки необходимо 

учитывать разнообразные нагрузки, которым 

будет подвергаться готовое соединение. В 

каталоге указаны технические характеристики 

каждой заклѐпки. 
 

 
2. Материал заклѐпки – завод ORNIT производит: 

* Стальные заклѐпки – углеродистая сталь - это 

прочный и лѐгкий металлический сплав; 

оцинковка (без использования хрома VI) 

защищает заклѐпку от воздействий погоды и воды. 

* Заклѐпки из нержаваеющей стали – 

используются для создания долговечных, 

устойчивых к коррозии соединений. Обладают 

эстетичным внешним видом. 

* Алюминиевые заклѐпки – лѐгкие недорогие 

заклѐпки с отличными техническими 

характеристиками. 
 
 

3. Покрытие заклѐпок – 

* Для стальных заклѐпок производится 

оцинковка следующих типов: 

1 Стандартная (без хрома VI). 

2. Чѐрная: используется в декоративных целях (без 

хрома). 

3. Катафорезная (чѐрный цвет) широко 

используется в автомобильной 

промышленности (без хрома VI). 

* Для заклѐпок из алюминия по заказу может 

производиться покраска в цвета RAL. Краска не 

содержит тяжѐлых металлов и соответствует 

нормам RoHS. 

4. Форма буртика гильзы – Ornit выпускает заклѐпки 

с разнообразной формой буртика: стандартный/ 

выпуклый (D/P) - широко используется в 

промышленности. Широкий и увеличенный (L/X) - 

подходят при монтаже мягких или хрупких 

материалов. Потайной буртик (P) - позволяет 

установить заклѐпку заподлицо. 

 

 
 
 
 
 

 

Стандартный/Выпуклый  Широкий/Увеличенный   Потайной 
 
 

5. Размеры заклѐпки – большинство заклѐпок 

Ornit выпускается в следующих размерах: 3.2, 

4.0, 4.8, 6.4 мм. Структурные заклѐпки 

выпускаются также диаметром 7.8 мм. Чтобы 

получить качественное соединение, диаметр 

гнезда должен точно соответствовать 

указанному в каталоге для каждого размера. 

Также необходимо учитывать толщину 

скрепляемого пакета и использовать только 

заклѐпки с подходящими парметрами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Толщина 

основания 
 

 
 

Как определить артукул нужной 

заклѐпки? 

Пример: 
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Open end стандартные заклѐпки 

Стандартная вытяжная заклѐпка  

Особенности  и  преимущества 

Большой выбор 

диаметров (2.9 мм - 4.8 мм) 

типов буртика (стандартный, потайной, широкий, увеличенный) и 

материалов (сталь, сплав алюминия), расширяющий область применения заклѐпки. 

По заказу - покраска заклѐпки в цвет основания 

 
 
 
 

Применение: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оконные механизмы 
 
 
 

Соединения в пластиковых и алюминиевых конструкциях 
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Open end Стандартный   буртик 

 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь SAE 1010-1018 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
 
 

2.9 

0.114" 

 

 
 
 

3.1 
 

.122 

 

 
 
 

0.9 
 

.035 

 

 
 
 

6.3 
 

.248 

 

 
 
 

1.81 
 

.071 

A29045D 4.5 .177 0.3 .012 1.5 .059 10,000 

A29060D 6.0 .236 0.5 .020 3.0 .118 10,000 

A29080D 8.0 .315 3.0 .118 5.0 .197 10,000 

A29100D 10.0 .394 5.0 .197 7.0 .276 10,000 

A29120D 12.0 .472 7.0 .276 9.0 .354 10,000 

A29140D 14.0 .551 9.0 .354 11.0 .433 9,000 

A29160D 16.0 .630 11.0 .433 13.0 .512 9,000 

  
 
 
 
 

3.2 

1/8" 

 
 
 
 
 

3.3 
 

.130 

 
 
 
 
 

0.9 
 

.035 

 
 
 
 
 

6.3 
 

.248 

 
 
 
 
 

1.81 
 

.071 

A32060D 6.0 .236 0.5 .020 2.5 .098 10,000 

A32080D 8.0 .315 2.5 .098 4.5 .177 10,000 

A32100D 10.0 .394 4.5 .177 6.5 .256 10,000 

A32120D 12.0 .472 6.5 .256 8.5 .335 10,000 

A32140D 14.0 .551 8.5 .335 10.5 .413 8,000 

A32160D 16.0 .630 10.5 .413 12.5 .492 8,000 

A32180D 18.0 .709 12.5 .492 14.5 .571 6,000 

A32200D 20.0 .787 14.5 .571 16.5 .650 6,000 

A32220D 22.0 .866 16.5 .650 18.5 .728 6,000 

  
 
 
 
 

 
3.8 

0.150" 

 
 
 
 
 
 
 

3.8 
 

.151 

 
 
 
 
 
 
 

1.15 
 

.045 

 
 
 
 
 
 
 

7.8 
 

.307 

 
 
 
 
 
 
 

2.31 
 

.091 

A38012D 12.0 .472 5.5 .217 7.5 .295 5,000 

A38014D 14.0 .551 7.5 .295 9.5 .374 5,000 

A38016D 16.0 .630 9.5 .374 11.5 .453 5,000 

A38018D 18.0 .709 11.5 .453 13.5 .531 4,000 

A38020D 20.0 .787 13.5 .531 15.5 .610 4,000 

A38022D 22.0 .866 15.5 .610 17.5 .689 3,000 

A38025D 25.0 .984 17.5 .689 20.5 .807 3,000 

A38027D 27.0 1.063 20.5 .807 22.5 .890 2,000 

A38030D 30.0 1.181 22.5 .886 25.5 1.00 2,000 

A38035D 35.0 1.378 255 1.004 30.5 1.20 2,000 

A38040D 40.0 1.575 30.5 1.201 35.5 1.40 2,000 

 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

A29045D - A29160D 70 / 154 85 / 187 

A32060D - A32220D 75 / 165 100  /  220 

A38012D - A38040D 90 / 198 140 / 308 
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Open end Стандартный   буртик 

 

 
 
 
Материал тела: Алюминиевый сплав (2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь SAE 1010-1018 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 
 
 
 
 

 
4.0 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 

 
 
 
 
 
 
 

1.15 

 
 
 
 
 
 
 

7.8 

 
 
 
 
 
 
 

2.31 

A40060D 6.0 .236 1.0 .039 1.5 .059 8,000 

A40080D 8.0 .315 1.5 .059 3.5 .138 7,000 

A40100D 10.0 .394 3.5 .138 5.5 .217 7,000 

A40120D 12.0 .472 5.5 .217 7.5 .295 6,000 

A40140D 14.0 .551 7.5 .295 9.5 .374 6,000 

A40160D 16.0 .630 9.5 .374 11.5 .453 4,000 
5/32" 

.161 .045 .307 .091 
A40180D 18.0 .709 11.5 .453 13.5 .531 5,000 

A40200D 20.0 .787 13.5 .531 15.5 .610 5,000 

A40220D 22.0 .866 15.5 .610 17.5 .689 4,000 

A40250D 25.0 .984 17.5 .689 20.5 .807 4,000 

A40300D 30.0 1.181 20.5 .807 25.5 1.000 3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

4.8 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.9 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.30 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.61 

A48080D 8.0 .315 1.0 .039 3.0 .118 5,000 

A48100D 10.0 .394 3.0 .118 5.0 .197 5,000 

A48120D 12.0 .472 5.0 .197 7.0 .276 5,000 

A48140D 14.0 .551 7.0 .276 9.0 .354 4,000 

A48160D 16.0 .630 9.0 .354 11.0 .433 4,000 

A48180D 18.0 .709 11.0 .433 13.0 .512 4,000 

A48200D 20.0 .787 13.0 .512 15.0 .591 3,000 
3/16" 

.193 .051 .366 .103 
A48220D 22.0 .866 15.0 .591 17.0 .669 3,000 

A48250D 25.0 .984 17.0 .669 20.0 .787 3,000 

A48300D 30.0 1.181 20.0 .787 25.0 .984 2,500 

A48330D 33.0 1.299 25.0 .984 28.0 1.102 2,000 

A48350D 35.0 1.378 28.0 1.102 30.0 1.181 2,000 

A48400D 40.0 1.575 30.0 1.181 35.0 1.378 2,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

A40060D - A40300D 100 / 220 160 / 352 

A48080D - A48400D 150  /  330 220  /  484 
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Open end Потайной  буртик   120º 

 

 
 
 
Материал тела: Алюминиевый сплав (2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь SAE 1010-1018 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

3.2 

1/8" 

3.3 
 

.130 

0.9 
 

.035 

5.7 
 

.224 

1.81 
 

.071 

A32080K 8.0 .315 2.5 .098 4.5 .177 10,000 

A32100K 10.0 .394 4.5 .177 6.5 .256 10,000 

A32120K 12.0 .472 6.5 .256 8.5 .335 10,000 

  
 

4.0 

5/32" 

 
 

4.1 
 

.161 

 
 

1.10 
 

.043 

 
 

7.2 
 

.283 

 
 

2.31 
 

.091 

A40080K 8.0 .315 1.5 .059 3.5 .138 7,000 

A40100K 10.0 .394 3.5 .138 5.5 .217 7,000 

A40120K 12.0 .472 5.5 .217 7.5 .295 6,000 

A40140K 14.0 .551 7.5 .295 9.5 .374 6,000 

A40160K 16.0 .630 9.5 .374 11.5 .453 4,000 

  
 
 
 

4.8 

3/16" 

 

 
 
 

4.9 
 

.193 

 

 
 
 

1.30 
 

.051 

 

 
 
 

8.7 
 

.343 

 

 
 
 

2.61 
 

.103 

A48120K 12.0 .472 5.0 .197 7.0 .276 4,000 

A48140K 14.0 .551 7.0 .276 9.0 .354 4,000 

A48160K 16.0 .630 9.0 .354 11.0 .433 4,000 

A48180K 18.0 .709 11.0 .433 13.0 .512 4,000 

A48200K 20.0 .787 13.0 .512 15.0 .591 3,000 

A48250K 25.0 .984 17.0 .669 20.0 .787 3,000 

A48300K 30.0 1.181 20.0 .787 25.0 .984 2,500 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

A32080K - A32120K 75 / 165 100  /  220 

A40080K - A40160K 100  /  220 160 / 352 

A48120K - A48300K 150 / 330 220 / 484 
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Open end Широкий   буртик 

 

 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь SAE 1010-1018 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
3.2 

1/8" 

 
 

3.3 
 

.130 

 
 

1.2 
 

.047 

 
 

9.5 
 

.374 

 
 

1.81 
 

.071 

A32080L 8.0 .315 2.5 .098 4.5 .177 8,000 

A32100L 10.0 .394 4.5 .177 6.5 .256 8,000 

A32120L 12.0 .472 6.5 .256 8.5 .335 8,000 

A32140L 14.0 .551 8.5 .335 10.5 .413 8,000 

A32160L 16.0 .630 10.5 .413 12.5 .492 7,000 

  
 
 

 
4.0 

5/32" 

 
 
 

 
4.1 

 
.161 

 
 
 

 
1.5 

 
.059 

 
 
 

 
12.0 

 
.472 

 
 
 

 
2.31 

 
.091 

A40080L 8.0 .315 1.5 .059 3.5 .138 5,000 

A40100L 10.0 .394 3.5 .138 5.5 .217 5,000 

A40120L 12.0 .472 5.5 .217 7.5 .295 4,000 

A40140L 14.0 .551 7.5 .295 9.5 .374 4,000 

A40160L 16.0 .630 9.5 .374 11.5 .453 4,000 

A40180L 18.0 .709 11.5 .453 13.5 .531 3,000 

A40200L 20.0 .787 13.5 .531 15.5 .610 3,000 

A40220L 22.0 .866 15.5 .610 17.5 .689 3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

4.8 

3/16" 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.9 

 
.193 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.70 

 
.067 

 
 
 
 
 
 
 

 
14.0 

 
.551 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.61 

 
.103 

A48100L 10.0 .394 3.0 .118 5.0 .197 3,000 

A48120L 12.0 .472 5.0 .197 7.0 .276 3,000 

A48140L 14.0 .551 7.0 .276 9.0 .354 3,000 

A48160L 16.0 .630 9.0 .354 11.0 .433 3,000 

 A48180L 18.0 .709 11.0 .433 13.0 .512 2,500 

A48200L 20.0 .787 13.0 .512 15.0 .591 2,500 

A48220L 22.0 .866 15.0 .591 17.0 .669 2,500 

A48250L 25.0 .984 17.0 .669 20.0 .787 2,000 

A48300L 30.0 1.181 20.0 .787 25.0 .984 2,000 

A48330L 33.0 1.299 25.0 .984 28.0 1.102 1,500 

 A48350L 35.0 1.378 28.0 1.102 30.0 1.181 1,500 

A48370L 37.0 1.457 30.0 1.181 32.0 1.260 1,500 

A48400L 40.0 1.575 32.0 1.260 35.0 1.378 1,500 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

A32080L - A32160L 75 / 165 100  /  220 

A40080L - A40220L 100  /  220 160 / 352 

A48100L - A48400L 150 / 330 220 / 484 
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Open end Увеличенный   буртик 

 

 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь SAE 1010-1018 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 

3/16" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 
 

.193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.80 
 

.071 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.8 
 

.622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.61 
 

.103 

A48100X 10.0 .394 3.0 .118 5.0 .197 3,000 

A48120X 12.0 .472 5.0 .197 7.0 .276 3,000 

A48140X 14.0 .551 7.0 .276 9.0 .354 3,000 

A48160X 16.0 .630 9.0 .354 11.0 .433 2,500 

A48180X 18.0 .709 11.0 .433 13.0 .512 2,000 

A48200X 20.0 .787 13.0 .512 15.0 .591 2,000 

A48220X 22.0 .866 15.0 .591 17.0 .669 2,000 

A48240X 24.0 .945 16.0 .630 19.0 .748 2,000 

A48250X 25.0 .984 17.0 .669 20.0 .787 2,000 

A48270X 27.0 1.063 20.0 .787 22.0 .866 2,000 

A48300X 30.0 1.181 22.0 .866 25.0 .984 2,000 

A48330X 33.0 1.299 25.0 .984 28.0 1.102 2,000 

A48350X 35.0 1.378 28.0 1.102 30.0 1.181 1,500 

A48370X 37.0 1.457 30.0 1.181 32.0 1.260 1,500 

A48400X 40.0 1.575 32.0 1.260 35.0 1.378 1,500 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

A48100X - A48400X 150  /  330 220  /  484 
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Open end Стандартный   буртик 

 

 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь SAE 1006 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь SAE 1035 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 
 
 

3.2 

1/8" 

 
 
 

3.3 
 

.130 

 
 
 

0.9 
 

.035 

 
 
 

6.3 
 

.248 

 
 
 

2.01 
 

.079 

S32060D 6.0 .236 0.5 .020 2.5 .098 10,000 

S32080D 8.0 .315 2.5 .098 4.5 .177 10,000 

S32100D 10.0 .394 4.5 .177 6.5 .256 10,000 

S32120D 12.0 .472 6.5 .256 8.5 .335 10,000 

S32140D 14.0 .551 8.5 .335 10.5 .413 8,000 

S32160D 16.0 .630 10.5 .413 12.5 .492 7,000 

  
 
 

4.0 

5/32" 

 
 
 

4.1 
 

.161 

 
 
 

1.15 
 

.045 

 
 
 

7.8 
 

.307 

 
 
 

2.31 
 

.091 

S40080D 8.0 .315 1.5 .059 3.5 .138 7,000 

S40100D 10.0 .394 3.5 .138 5.5 .217 7,000 

S40120D 12.0 .472 5.5 .217 7.5 .295 6,000 

S40140D 14.0 .551 7.5 .295 9.5 .374 6,000 

S40160D 16.0 .630 9.5 .374 11.5 .453 5,000 

S40180D 18.0 .709 11.5 .453 13.5 .531 5,000 

  
 
 

 
4.8 

3/16" 

 
 
 

 
4.9 

 
.193 

 
 
 

 
1.30 

 
.051 

 
 
 

 
9.3 

 
.366 

 
 
 

 
2.91 

 
.115 

S48080D 8.0 .315 1.0 .039 3.0 .118 5,000 

S48100D 10.0 .394 3.0 .118 5.0 .197 5,000 

S48120D 12.0 .472 5.0 .197 7.0 .276 5,000 

S48140D 14.0 .551 7.0 .276 9.0 .354 4,000 

 S48160D 16.0 .630 9.5 .354 11.0 .433 4,500 

S48180D 18.0 .709 11.0 .433 13.0 .512 4,500 

S48200D 20.0 .787 13.0 .512 15.0 .591 3,000 

S48220D 22.0 .866 15.0 .591 17.0 .669 3,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

S32060D - S32160D 130  /  286 175  /  386 

S40080D - S40180D 190  /  418 280 / 616 

S48080D - S48220D 290 / 638 400 / 880 
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Open end Лепестковая 

 

До установки После установки 

Материал тела: Алюминиевый сплав (3.5/5.0 Mg) до AA 5056/5154 

Покрытие тела: Полировка 
 
 
Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь SAE 1006-1022 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.0 

 
4.3 

 
1.15 

 
7.8 

 
2.31 

P40100D 10.0 .394 2.0 .079 4.0 .157 7,000 

P40120D 12.0 .472 3.0 .118 6.0 .236 6,000 

5/32" 
.169 .045 .307 .091 P40140D 14.0 .551 4.0 .157 8.0 .315 6,000 

P40160D 16.0 .630 6.0 .236 10.0 .394 5,000 

  
 
 
 
 

4.8 

 
 
 
 
 

5.1 

 
 
 
 
 

1.3 

 
 
 
 
 

9.3 

 
 
 
 
 

2.61 

P48120D 12.0 .472 2.0 .079 5.0 .197 4,000 

P48140D 14.0 .551 3.0 .118 7.0 .276 4,000 

P48160D 16.0 .630 5.0 .197 9.0 .354 4,000 

P48180D 18.0 .709 7.0 .276 11.0 .433 4,000 

P48200D 20.0 .787 9.0 .354 13.0 .512 3,000 
3/16" 

.201 .051 .366 .103 
P48250D 25.0 .984 12.0 .472 18.0 .709 3,000 

P48300D 30.0 1.181 16.0 .630 23.0 .906 3,000 

P48350D 35.0 1.378 21.0 .827 28.0 1.102 2,000 

P48400D 40.0 1.575 26.0 1.024 33.0 1.299 2,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

P40100D - P40160D 150  /  330 185  /  407 

P48120D - P48400D 200  /  440 200  /  440 
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ORP УДЛИНЁННАЯ ЛЕПЕСТКОВАЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удлинѐнная лепестковая вытяжная 

заклѐпка 
 

 
 
 

Особенности и преимущества 

"Лепестки", образующиеся при расклѐпывании, распределяют нагрузку на бóльшую площадь, 

что идеально подходит для установки соединения на тонких, хрупких или мягких материалах. 

Широкий диапазон толщин оснований для одной заклѐпки, расширяющий спектр еѐ 

применения. 
 

Верхняя часть стержня после заклѐпывания остается внутри тела, что обеспечивает повышенную 

прочность соединения. 

Толщина устновочного пакета до 101 мм. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Применение: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузова грузовиков- 

рефрижераторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самая длинная 

заклѐпка в мире - длина 

до 10 мм 

Кровли Конструкции из пеноблоков 
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ORP Стандартный буртик 
 

 
 
 
Материал тела: Алюминиевый сплав (3.0/5.0 Mg) до AA 5056/5154 

Покрытие тела: Полировка 
 
 
Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь SAE 1006-1022 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 
 
 

6.4 

1/4" 

 
 
 

6.8-7.0 
 

.267-.275 

 
 
 

1.8 
 

.071 

 
 
 

12.0 
 

.472 

 
 
 

3.6 
 

.142 

R63025D 25.0 .984 6.0 .354 10.0 .394 1,000 

R63030D 30.0 1.181 6.0 .354 15.0 .591 1,000 

R63038D 38.0 1.496 9.0 .354 23.0 .906 1,000 

R63050D 50.0 1.969 15.0 .591 35.0 1.378 1,000 

R63076D 76.0 2.992 35.0 1.378 60.0 2.362 500 

R63101D 101.0 3.976 60.0 2.362 85.0 3.346 500 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

R63025D - R63102D 250  /  550 320  /  704 
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Or-Bulb РАСПОРНЫЕ 
 
 
 
 
Вытяжная  заклѐпка  из  сплава 
алюминия с распорным механизмом 
расклѐпывания. 

 

 
 

Особенности и преимущества 

Распорки, образующиеся при расклѐпывании, распределяют нагрузку на бóльшую 
площадь, что идеально подходит для установки соединения на тонких, хрупких или 

Многозажимный механизм, увеличивающий область применения каждой заклѐпки (за 
счѐт широкого ранга допустимых толщин скрепляемых материалов) и 
минимизирующий ошибки установщика. 

 
 

Верхняя часть стержня после заклѐпывания остается внутри тела, что обеспечивает 
повышенную прочность соединения. 

Большой выбор моделей, расширяющий область применения продукции. 
 

 
 
 
 

Применение: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дверные механизмы грузовиков 
 

 
 
 
 
 

Сидения поездов и автобусов 
 

 
 
 
 
 

Конструкции из стекловолокна Приборные панели автомобилей 
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Or-Bulb Стандартный  буртик 

 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) до AA 5052 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) до AA 505 

Покрытие стержня: Естественное 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

4.0 
4.2-4.5 1.4 8.0 2.3 BB40136D 13.6 .537 1.0 .039 3.0 .118 6,000 

BB40188D 18.8 .743 1.0 .039 7.0 .276 4,000 
5/32" 

.165-.177 .055 .315 .091 
BB40248D 24.8 .979 4.0 .157 10.0 .395 4,000 

  
 
 

4.8 

 
 
 

5.0-5.3 

 
 
 

1.8 

 
 
 

9.8 

 
 
 

2.9 

BB48153D 15.3 .604 1.0 .039 4.0 .158 3,000 

BB48175D 17.5 .691 1.0 .039 6.3 .249 3,000 

BB48205D 20.5 .809 1.0 .039 9.0 .356 2,500 

3/16" 
.196-.208 .071 .386 .114 BB48240D 24.0 .948 4.0 .157 12.0 .474 2,500 

BB48280D 28.0 1.102 8.0 .315 16.0 .630 2,500 

BB48310D 31.0 1.220 11.0 .433 19.0 .748 2,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

BB40136D - BB40248D 61  /  134.2 102  /  225 

BB48153D - BB48310D 92 / 203 122 / 269 
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Or-Bulb Широкий/Увеличенный буртик 

 
 
 
 

Материал тела:  Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) до AA 5052 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) до AA 5052 

Покрытие стержня: Естественное 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

 
5.0-5.3 

 
2.0 

 
14.0 

 
2.9 

BB48153L 15.3 .602 1.0 .039 4.0 .157 3,000 

BB48175L 17.5 .689 1.0 .039 6.3 .248 2,500 

3/16" 
.196-.208 .079 .551 .114 BB48205L 20.5 .807 1.0 .039 9.0 .354 2,500 

BB48240L 24.0 .945 4.0 .157 12.0 .472 1,500 

  
4.8 

5.0-5.3 2.0 15.9 2.9 BB48153X 15.3 .602 1.0 .157 4.0 .157 2,000 

BB48205X 20.5 .807 1.0 .039 9.0 .354 2,000 
3/16" 

.196-.208 .079 .624 .114 
BB48240X 24.5 .945 4.0 .039 12.0 .472 1,500 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

BB48153L - BB48240L 92 / 203 122  /  269 

BB48153X - BB48153X 92 / 203 122 / 269 



Детали автомобилей 
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U-Fix МНОГОЗАЖИМНЫЕ 
 

 
 
 
 
 
 

Многозажимная   заклѐпка,   гибкая   в 

применении  и  отлично 

зарекомендовавшая  себя  на 

протяжении  долгого  времени. 
 

Особенности и преимущества 

Многозажимный механизм, увеличивающий область применения каждой заклѐпки (за 
счѐт широкого ранга допустимых толщин скрепляемого пакета) и минимизирующий 
ошибки установщика. 

 
 

Идеально плотная посадка заклѐпок даже в увеличенные установочные отверстия, 
обеспечивающая соединению высокую устойчивость к воздействию вибрации. 

 
 

Верхняя часть стержня после заклѐпывания остается внутри тела, что обеспечивает 
повышенную прочность соединения. 

Большой выбор диаметров (3.2мм-6.4мм) типов буртика (стандартный, потайной, 
широкий, увеличенный уменьшенный, выпуклый) и материалов (Сталь, Сплав 
алюминия, нержавеющая сталь) расширяющий область применения заклѐпки. 

 
 

По заказу – покраска заклѐпки в цвет установочного материала. 
 

 
 
 

Применение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трапы Соединения в 

прицепах 

 

Крыши автобусов 
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U-Fix Стандартный буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
3.2 

 
 

3.3 

 
 

0.95 

 
 

6.4 

 
 

1.81 

U32068D 6.8 .268 0.8 .031 3.4 .134 10,000 

U32080D 8.0 .315 0.8 .031 4.8 .189 10,000 

U32095D 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 10,000 
1/8" 

.130 .037 .252 .071 
U32111D 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 10,000 

U32127D 12.7 .500 5.5 .217 9.5 .374 10,000 

  
 

4.0 

 
 

4.1 

 
 

1.2 

 
 

7.9 

 
 
 

2.11 or 2.25 

U40068D 6.8 .268 0.5 .020 3.2 .126 8,000 

U40095D 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 7,000 

U40111D 11.1 .437 3.2 .126 7.9 .311 7,000 
5/32" 

.161 .047 .311 
 

.083 or .088 
U40127D 12.7 .500 4.0 .157 9.5 .374 6,500 

U40169D 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 5,000 

  
 
 
 

4.8 

 

 
 
 

4.9 

 

 
 
 

1.45 

 

 
 
 

9.8 

 

 
 
 

2.8 

U48103D 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 5,000 

U48121D 12.1 .476 2.0 .079 8.0 .315 5,000 

U48151D 15.1 .594 4.8 .189 11.1 .437 4,000 

U48169D 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 
3/16" 

.193 .057 .386 .110 
U48195D 19.5 .768 9.0 .354 15.0 .591 3,000 

U48248D 24.8 .976 12.7 .500 19.8 .780 3,000 

U48270D 27.0 1.063 15.0 .591 21.0 .827 2,500 

 
6.4 

1/4" 

 
6.6 /.259 

 
1.90 /.075 

 
12.8 /.504 

 
3.55 /.140 U64153D 

 
15.3 

 
.602 

 
2.0 

 
.079 

 
8.9 

 
.350 

 
2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

U32068D - U32127D 75 / 165 104  /  230 

U40068D - U40169D 116  /  255.2 170 / 375 

U48103D - U48248D 159  /  350 240  /  530 

U64153D 316  /  696 416 / 915 
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U-Fix Буртик "brazier" 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
4.8 

3/16" 

4.9 
.193 

2.4 
.094 

12.0 
.472 

2.8 
.110 

U48103B 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 5,000 

U48151B 15.1 .594 4.8 .189 11.1 .437 4,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

U48103B - U48151B 159  /  350 240  /  528 
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U-Fix Уменьшенный буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
3.2 

 
3.3 

 
1.0 

 
5.2 

 
1.81 

U32080S 8.0 .315 0.8 .031 4.8 .189 10,000 

U32095S 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 10,000 

1/8" 
.130 .039 .213 .071 U32111S 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 10,000 

U32127S 12.7 .500 5.5 .217 9.5 .374 10,000 

  
 

4.0 

 
 

4.1 

 
 

1.35 

 
 

6.2 

 
 
 

2.11 or 2.25 

U40095S 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 8,000 

U40111S 11.1 .437 3.2 .126 7.9 .311 6,000 

U40127S 12.7 .500 4.0 .157 9.5 .374 6,000 
5/32" 

.161 .053 .244 
 

.083 or .088 
U40151S 15.1 .594 6.4 .252 11.1 .437 5,000 

U40169S 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 5,000 

  
 

4.8 

 
4.9 

 
1.65 

 
8.6 

 
2.8 

U48103S 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 5,000 

U48151S 15.1 .594 4.8 .189 11.1 .437 4,000 

3/16" 
.193 .065 .339 .110 U48169S 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 

U48248S 24.8 .976 12.7 .500 19.8 .700 4,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

U32080S - U32127S 75 / 165 104  /  230 

U40095S - U40169S 116  /  255.2 170 / 374 

U48103S - U48248S 159  /  350 240  /  530 
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U-Fix Потайной буртик 120º 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

3.2 
3.3 0.85 5.35 1.81 U32097K 9.7 .382 2.4 .094 6.4 .252 10,000 

U32111K 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 10,000 
1/8" 

.130 .033 .211 .071 
U32127K 12.7 .500 4.0 .157 9.5 .374 10,000 

  
4.0 

4.1 0.9 6.3 2.25 U40097K 9.7 .382 1.2 .047 6.4 .252 7,000 

U40113K 11.3 .445 2.8 .110 7.9 .311 8,000 
5/32" 

.161 .035 .248 .088 
U40127K 12.7 .500 4.3 .169 9.5 .374 6,000 

 
4.8 4.9 1.45 8.7 2.8 U48121K 12.1 .476 3.2 .126 7.9 .311 5,000 

3/16" .193 .057 .343 .110 U48169K 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

U32097K - U32127K 70 / 154 93 / 205 

U40097K - U40127K 102  /  225 136 / 300 

U48121K - U48169K 159  /  350 240  /  530 
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U-Fix Широкий буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
3.2 

 
3.3 

 
1.0 

 
8.25 

 
1.81 

U32080L 8.0 .315 0.8 .031 4.8 .189 8,000 

U32095L 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 8,000 

1/8" 
.130 .039 .325 .071 U32111L 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 7,000 

U32127L 12.7 .500 5.5 .217 9.5 .374 7,000 

  
 

4.0 

 
4.1 

 
1.30 

 
9.5 

 
2.25 

U40111L 11.1 .437 3.2 .126 7.9 .311 5,000 

U40127L 12.7 .500 4.0 .157 9.5 .374 4,000 

5/32" 
.161 .051 .374 .088 U40151L 15.1 .594 6.4 .252 11.1 .437 4,000 

U40169L 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

U32080L - U32127L 75 / 165 104  /  228 

U40111L - U40169L 116  /  255 170 / 375 
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U-Fix Увеличенный буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

3.2 
3.3 1.2 9.5 1.81 U32080X 8.0 .315 0.8 .031 4.8 .189 8,000 

U32095X 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 8,000 
1/8" 

.130 .047 .374 .071 
U32111X 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 7,000 

  
4.0 

4.1 1.5 12.0 2.25 U40111X 11.1 .437 3.2 .126 7.9 .311 5,000 

U40127X 12.7 .500 4.0 .157 9.5 .374 4,000 
5/32" 

.161 .059 .472 .088 
U40169X 16.9 .669 6.4 .252 12.7 .500 4,000 

  
 

4.8 

 
 

4.9 

 
 

1.75 

 
 

15.85 

 
 

2.8 

U48103X 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 3,000 

U48151X 15.1 .594 4.8 .189 11.1 .437 3,000 

3/16" .193 .069 .624 .110 U48169X 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 2,500 

U48248X 24.8 .976 12.7 .500 19.8 .780 2,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

U32080X - U32111X 75 / 165 104  /  230 

U40111X - U40169X 116  /  255 170 / 375 

U48103X - U48248X 159  /  350 240  /  530 
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U-Fix Стандартный буртик 

 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Нержавеющая сталь серия 400 

Покрытие стержня: Естественное 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
3.2 

 
 

3.3 

 
 

0.95 

 
 

6.4 

 
 

1.81 

UN32068D 6.8 .268 0.8 .031 3.4 .134 10,000 

UN32080D 8.0 .315 0.8 .031 4.8 .189 10,000 

UN32095D 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 10,000 
1/8" 

.130 .037 .252 .071 
UN32111D 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 10,000 

UN32127D 12.7 .500 5.5 .217 9.5 .374 10,000 

  
 

4.0 

 
4.1 

 
1.20 

 
7.9 

 
 

2.11 or 2.25 

UN40095D 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 7,000 

UN40111D 11.1 .437 3.2 .126 7.9 .311 7,000 

5/32" 
.161 .047 .311 

 
.083 or .088 UN40127D 12.7 .500 4.0 .157 9.5 .374 6,000 

UN40169D 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 5,000 

  
 

4.8 

 
4.9 

 
1.45 

 
9.8 

 
2.8 

UN48103D 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 5,000 

UN48151D 15.1 .594 4.8 .189 11.1 .437 4,000 

3/16" 
.197 .057 .386 .110 UN48169D 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 

UN48248D 24.8 .976 12.7 .500 19.8 .780 3,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

U32080L - U32127L 75 / 165 104  /  230 

U40111L - U40169L 116  /  255 170 / 375 

U32080L - U32127L 159  /  350 240  /  530 
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U-Fix Потайной буртик 120º 

До установки После установки 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Нержавеющая сталь серия 400 

Покрытие стержня: Естественное 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
3.2 3.3 0.85 5.35 1.81 UN32097K 9.7 .382 2.4 .094 6.4 .252 10,000 

1/8" .130 .033 .211 .071 UN32111K 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 10,000 

  
4.0 

 
4.1 

 
0.9 

 
6.3 

 
2.25 

UN40097K 9.7 .382 1.2 .047 6.4 .252 7,000 

UN40113K 11.3 .445 2.8 .110 7.9 .311 8,000 
5/32" .161 0.35 .248 .089 

UN40127K 12.7 .500 4.3 .169 9.5 .374 6,000 

 
4.8 4.9 1.35 8.8 2.8 UN48121K 12.1 .476 3.2 .126 7.9 .311 5,000 

3/16" .197 .053 .346 .110 UN48169K 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

UN32097K - UN32111K 70 / 154 93 / 205 

UN40097K - UN40127K 102  /  224 136 / 300 

UN48121K - UN48169K 159  /  350 240  /  530 
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U-Fix Увеличенный буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Нержавеющая сталь серия 400 

Покрытие стержня: Естественное 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

3.2 
3.3 1.20 9.5 1.81 UN32080X 8.0 .315 0.8 .031 4.8 .189 8,000 

UN32095X 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 8,000 
1/8" 

.130 .047 .374 .071 
UN32111X 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 7,000 

  
4.0 

4.1 1.50 12.0 2.25 UN40111X 11.1 .437 3.2 .126 7.9 .311 5,000 

UN40127X 12.7 .500 4.0 .157 9.5 .374 4,000 
5/32" 

.161 .059 .472 .088 
UN40169X 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 

  
4.8 

4.9 1.75 15.85 2.8 UN48103X 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 3,000 

UN48169X 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 2,500 
3/16" 

.197 .069 .624 .110 
UN48248X 24.8 .976 12.7 .500 19.8 .780 2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

UN32080X - UN32111X 75 / 165 104  /  230 

UN40095X - UN40169X 116  /  255 170 / 375 

UN48103X - UN48248X 159  /  350 240  /  530 
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U-Fix Стандартный буртик 
 
 
 
 
Материал тела: Алюминиевый сплав (1.0 Mg) до AA 5005 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Алюминиевый сплав (5.0 Mg) до AA 5056 

Покрытие стержня: Естественное 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
3.2 3.3 0.95 6.4 2.01 UH32080D 8.0 .315 0.8 .031 4.8 .189 10,000 

1/8" .130 .037 .252 .079 UH32111D 11.1 .437 4.0 .157 7.9 .311 10,000 

 
4.0 4.1 1.20 7.9 2.31 UH40095D 9.5 .374 1.2 .047 6.4 .252 7,000 

5/32" .161 .047 .311 .091 UH40111D 11.1 .437 3.2 .126 7.9 .311 7,000 

  
 

4.8 

 
 

4.9 

 
 

1.45 

 
 

9.8 

 
 

2.91 

UH48103D 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 5,000 

UH48151D 15.1 .594 4.8 .189 11.1 .437 4,000 

3/16" .193 .057 .386 .115 UH48169D 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 4,000 

UH48248D 24.8 .976 12.7 .500 19.8 .780 4,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

UH32080D - UH32111D 45 / 99 70 / 154 

UH40095D - UH40111D 60 / 132 80 / 176 

UH48103D - UH48248D 100  /  220 150  /  330 
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U-Fix Увеличенный буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (1.0 Mg) до AA 5005 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Алюминиевый сплав (5.0 Mg) до AA 5056 

Покрытие стержня: Естественное 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

3/16" 

 
4.9 

 
.193 

 
1.75 

 
.069 

 
15.85 

 
.624 

 
2.91 

 
.114 

UH48103X 10.3 .406 1.6 .063 6.4 .252 3,000 

UH48151X 15.1 .594 4.8 .189 11.1 .437 2,500 

UH48169X 16.9 .665 6.4 .252 12.7 .500 2,500 

UH48248X 24.8 .976 12.7 .500 19.8 .780 2,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

UH48103X - UH48248X 100  /  220 150  /  330 
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Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
3.2 

1/8" 

3.4 
.134 

0.95 
.037 

6.4 
.252 

1.81 
.071 

UR32095D 

 
9.5 

 
.374 

 
1.2 

 
.047 

 
6.4 

 
.252 

 
10,000 

 
4.0 

5/32" 

4.1 
.161 

1.20 
0.47 

7.9 
.311 

2.11 
.083 

UR40095D 

 
9.5 

 
.374 

 
1.2 

 
.047 

 
6.4 

 
.252 

 
7,000 

 

Special U-Fix Electro-Fix Алюминий - Сталь 

 

 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав (2.0/2.5 Mg) 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

UR32095D 70 / 154 100  /  220 

UR40095D 100  /  220 135 / 297 

 

Special U-Fix 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 
 

 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electro-Fix Сталь - Сталь 

 
До установки После установки 

 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
4.0 

5/32" 

4.2 
.165 

1.20 
.047 

8.10 
.319 

2.73 
.107 

USR40110D 

 
11.0 

 
.433 

 
1.4 

 
.055 

 
5.0 

 
.197 

 
6,000 

 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

USR40110D 150  /  330 240  /  528 
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Special U-Fix 
 

 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
4.0 

5/32" 

4.13-4.23 
.163-.167 

1.20 
.047 

8.10 
.319 

2.73 
.107 

US40110D 

 
11.0 

 
.433 

 
1.4 

 
.055 

 
5.0 

 
.197 

 
6,000 

4.8 

3/16" 

4.9-5.0 
.192-.196 

1.75 
.069 

9.80 
.386 

3.38 
.133 

US48103D 10.3 .406 1.2 .047 4.8 .189 5,000 

US48127D 12.7 .500 4.0 .157 6.3 .248 4,000 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

US40110D 200  /  440 240  /  529 

US48103D 367  /  807 340  /  748 

US48127D 465  /  1023 353  /  776 
 

U-Fix Нержавеющая сталь 
До установки После установки 

 
 

Материал тела: Нержавеющая сталь сорт 304 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Нержавеющая сталь сорт 304 

Покрытие стержня: Естественное 
 

Dimensions - Nominal  

      
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

3/16" 

 
 

5.0 
.197 

 
 

1.85 
.073 

 
 

9.8 
.386 

 
 

3.38 
.133 

UNN48103D 10.3 .406 1.5 .059 6.0 .236 5,000 

UNN48127D 12.7 .500 2.5 .098 7.5 .295 4,000 

UNN48151D 15.1 .594 5.0 .197 10 .394 4,000 

UNN48169D 16.9 .665 6.5 .256 11.5 .453 4,000 

 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

UNN48103D - UNN48169D 660  /  1452 510  /  1122 
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Крашеные заклѐпки 
 

 
 
 

По заказу заклѐпки из алюминия могут быть покрашены нетоксичными красками 

по таблице RAL, для того, чтобы цвет заклѐпки идеально совпадал с цветом основы. 

 
Эта  опция  доступна  для  следующих  серий: 

•Стандартные  заклѐпки  Open  end 

•U-Fix 

•T.P.R  and  O.R.P 

•Or-Bulb 
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Steel-Fix МНОГОЗАЖИМНЫЕ 
 
 
 
 
Усиленная многозажимная стальная 

заклѐпка 
 

 
Особенности и преимущества 

Многозажимный механизм, увеличивающий область применения каждой заклѐпки (за счѐт 
широкого ранга допустимых толщин скрепляемых материалов) и минимизирующий ошибки 
установщика. 

 
 

Идеально плотная посадка заклѐпок даже в увеличенные установочные отверстия, 
обеспечивающая соединению высокую устойчивость к воздействию вибрации. 

 
 

Верхняя часть стержня после заклѐпывания остается внутри тела, что обеспечивает 

повышенную прочность соединения. 

Увеличенная площадь соединения распределяет нагрузку на бóльшую площадь, что 
идеально подходит для установки соединения на тонких, хрупких или мягких материалах. 

Большой выбор диаметров (3.2мм-6.4мм) и типов буртика (стандартный, потайной, 
широкий, увеличенный), расширяющий область применения заклѐпки. 

 

 
 
 

Применение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронные механизмы 

автомобилей 

 

 
Сидения в грузовиках 

 
 
 
 
 

Механизмы сидений в 

автомобилях 

Крыши автобусов 
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Steel-Fix Стандартный буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
3.2 3.3 0.85 7.2 2.1 SF32090D 9.0 .354 1.0 .039 4.0 .157 10,000 

1/8" .130 .035 .283 .083 SF32130D 13.0 .512 1.0 .039 9.0 .354 8,000 

 
4.0 4.1 1.20 8.1 2.73 SF40110D 11.0 .433 1.4 .055 5.0 .197 7,000 

5/32" .161 .047 .319 .107 SF40140D 14.0 .551 1.4 .055 8.0 .315 6,000 

  
 

4.8 

 
 

4.9 

 
 

1.45 

 
 

9.8 

 
 

2.90 

SF48090D 9.0 .354 1.0 .039 4.0 .157 5,000 

SF48110D 11.0 .433 1.0 .039 6.0 .236 5,000 

3/16" .193 .057 .386 .114 SF48140D 14.0 .551 1.0 .039 9.0 .354 4,000 

SF48170D 17.0 .669 3.0 .118 12.0 .472 4,000 

 
6.4 

1/4" 

6.7-6.9 
.263-.271 

3.0 
.118 

13.0 
.512 

4.17 
.164 

SF64145P 

 
14.5 

 
.571 

 
1.5 

 
.059 

 
7.5 

 
.295 

 
2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

SF32090D - SF32130D 154  /  339 175  /  385 

SF40110D - SF40140D 200  /  440 240  /  528 

SF48090D - SF48170D 450  /  990 390  /  858 

SF65145P 700  /  1543 420  /  924 
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Steel-Fix Потайной буртик 120º 
 
 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

3/16" 

 
 

4.9 
.193 

 
 

1.30 
.051 

 
 

8.65 
.341 

 
 

2.90 
.114 

SF48110K 11.0 .433 2.5 .098 6.0 .236 5,000 

SF48140K 14.0 .551 3.0 .118 9.0 .354 4,000 

SF48170K 17.0 .669 4.0 .158 12.0 .472 4,000 

SF48220K 22.0 .866 8.5 .335 16.5 .650 3,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

SF48110K - SF48220K 450  /  990 390  /  858 
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Steel-Fix Увеличенный  буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

 
 

4.9 

 
 

1.70 

 
 

14.0 

 
 

2.90 

SF48090L 9.0 .354 1.0 .039 4.0 .157 3,000 

SF48110L 11.0 .433 1.0 .039 6.0 .236 3,000 

3/16" .193 .067 .551 .114 SF48140L 14.0 .551 1.0 .039 9.0 .354 3,000 

SF48170L 17.0 .669 3.0 .118 12.0 .472 2,500 

  
 

4.8 

 
 

4.9 

 
 

1.90 

 
 

15.85 

 
 

2.90 

SF48090X 9.0 .354 1.0 .039 4.0 .157 3,000 

SF48110X 11.0 .433 1.0 .039 6.0 .236 3,000 

3/16" .193 .075 .624 .114 SF48140X 14.0 .551 1.0 .039 9.0 .354 3,000 

SF48170X 17.0 .669 3.0 .118 12.0 .472 2,500 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

SF48090L - SF48170L 450  /  990 390  /  858 

SF48090X - SF48170X 450  /  990 390  /  858 
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Ornilock & Or-Bolt СТРУКТУРНЫЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многозажимная  структурная  вытяжная 

заклѐпка  с  механизмом  внутреннего 

заклѐпывания. 
 
 
 
 

Особенности и преимущества 

Многозажимный механизм, увеличивающий область применения каждой заклѐпки (за 
счѐт широкого ранга допустимых толщин скрепляемого пакета) и минимизирующий 
ошибки установщика. 

 
 

Идеально плотная посадка заклѐпок даже в увеличенные установочные отверстия, 
обеспечивающая соединению высокую устойчивость к воздействию вибрации. 

 
 

Верхняя часть стержня после заклѐпывания остается внутри тела, что обеспечивает 
повышенную прочность соединения. 

Внутренняя часть заклѐпки видна, что упрощает визуальный контроль при установке. 
 
 

По заказу – декоративные заглушки, улучшающие антикоррозийные и 
водонепроницаемые свойства заклѐпки и придающие изделию завершѐнный вид. 

 

 
 
 

Применение:  

 
 

Вентиляционные 

механизмы 
 
 

Спутниковые антенны Стальные перекрытия 
 

Мосты и акведуки 



O R N I T    B L I N D    R I V E T S 

w w w . o r n i t . c o m 40 

 

  
  
 

Ornilock Сталь Выпуклый   буртик 
 
 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Среднеуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

4.8 

 
4.9-5.1 

 
2.10 

 
9.8 

 
3.0 

M48105P 10.5 .413 1.6 .063 6.9 .272 4,000 

M48145P 14.5 .571 5.4 .213 11.1 .437 3,000 
3/16" .192-.200 .082 .386 .118 

MS48145P 14.5 .571 1.6 .063 11.1 .437 3,000 

  
 

6.5 

 

 
 

6.62-6.9 

 

 
 

2.8 

 

 
 

13.0 

 

 
 

4.0 

M65142P 14.2 .599 2.0 .079 9.5 .374 2,000 

M65205P 20.5 .807 8.9 .350 15.9 .626 1,500 

MS65205P 20.5 .807 2.0 .079 15.9 .626 1,500 
1/4" .260-.271 .110 .512 .157 

M65270P 27.0 1.063 15.9 .626 22.5 .886 1,000 

MS65270P 27.0 1.063 8.9 .350 22.5 .886 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

M48105P - MS48145P 630  /  1389 545  /  1201 

M65142P - MS65275P 1250  /  2750 1000  /  2200 
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Ornilock Потайной буртик 100º 
 
 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Среднеуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
4.8 4.9-5.1 1.80 8.6 3.0 M48123K 12.3 .484 3.2 .126 8.4 .331 4,000 

3/16" .192-.200 .071 .339 .118 M48165K 16.5 .650 7.8 .307 12.7 .500 3,000 

 
6.5 6.62-6.9 2.0 10.0 4.0 M65167K 16.7 .657 4.1 .161 12.1 .476 2,000 

1/4" .260-.271 .079 .394 .157 M65230K 23.0 .906 10.6 .417 18.4 .724 1,500 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

M48123K - M48165K 630  /  1386 545  /  1201 

M65167K - M65230K 1250  /  2750 1000  /  2200 
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Ornilock Алюминий Выпуклый  буртик
 

 
 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав 5.0 Mg или аналог 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Алюминиевый сплав 7075 или аналог 

Материал стержня: Полировка 
 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

4.8 

 
4.9-5.1 

 
2.10 

 
9.8 

 
3.0 

MH48105P 10.5 .413 1.6 .063 6.9 .272 4,000 

MH48145P 14.5 .571 5.4 .213 11.1 .437 3,000 
3/16" .193-.201 .082 .386 .118 

MHS48145P 14.5 .571 1.6 .063 11.1 .437 3,000 

 

6.5 

 
6.62-6.9 

 
2.80 

 
13.0 

 
4.0 

MH65142P 14.2 .559 2.0 .079 9.5 .374 2,000 

MH65205P 20.5 .807 8.9 .350 15.9 .626 1,500 
1/4" .260-.271 .110 .512 .157 

MHS65205P 20.5 .807 2.0 .079 15.9 .626 1,500 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

MH48105P - MHS48145P 275  /  606 230  /  507 

MH65142P - MHS65205P 590  /  1300 404  /  890 
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Ornilock Нержавеющая сталь Выпуклый  буртик
 

 
 
 
 

Материал тела: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

4.8 

 
4.9-5.1 

 
2.10 

 
9.8 

 
3.0 

MN48105P 10.5 .413 1.6 .063 6.9 .272 4,000 

MN48145P 14.5 .571 5.4 .213 11.1 .437 3,000 
3/16" .192-.200 .082 .386 .118 

MNS48145P 14.5 .571 1.6 .063 11.1 .437 3,000 

  
6.5 

 
6.62-6.9 

 
2.80 

 
13.0 

 
4.0 

MN65142P 14.2 .559 2.0 .079 9.5 .374 2,000 

MN65205P 20.5 .807 8.9 .350 15.9 .626 1,500 
1/4" .260-.271 .110 .512 .157 

MNS65205P 20.5 .807 2.0 .079 15.9 .626 1,500 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

M48105P - MNS48145P 590  /  1298 430  /  946 

MN65142P - MNS65205P 1150  /  2530 910  /  2002 
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Ornilock Нержавеющая сталь Потайной буртик 100º
 

 

 
 
 

Материал тела: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 

До установки После установки 

 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
4.8 4.9-5.1 1.80 8.6 3.0 MN48123K 12.3 .484 3.2 .126 8.4 .331 3,000 

3/16" .192-.200 .071 .339 .118 MN48165K 16.5 .650 7.8 .307 12.7 .500 2,000 

 
6.5 6.62-6.9 2.0 10.0 4.0 MN65167K 16.7 .657 4.1 .161 12.1 .476 2,000 

1/4" .260-.271 .079 .394 .157 MN65230K 23.0 .906 10.6 .417 18.4 .724 1,500 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

MN48123K - MN48165K 590  /  1298 430  /  946 

MN65167K - MN65230K 1150  /  2530 910  /  2002 
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Or-Bolt Сталь Выпуклый буртик 
 

 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Среднеуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
4.8 4.9-5.1 2.10 9.8 3.0 J48105P 10.5 .413 1.6 .063 6.9 .272 4,000 

3/16" .192-.200 .083 .386 .118 JS48145P 14.5 .571 1.6 .063 11.1 .437 3,000 

 

6.5 

 
6.6-6.9 

 
2.60 

 
13.0 

 
4.0 

J65140P 14.0 .551 2.0 .079 9.5 .374 2,000 

J65190P 19.0 .748 8.9 .350 15.9 .626 1,500 
1/4" .260-.271 .102 .512 .157 

JS65190P 19.0 .748 2.0 .079 15.9 .626 1,500 

 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

J48105P - JS48145P 653  /  1440 520  /  1146 

J65140P - JS65190P 1250  /  2750 1000  /  2200 
 

 

Or-Bolt Сталь Выпуклый буртик 

До установки После установки 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Среднеуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

 
Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
6.5 

1/4" 

6.6-6.9 
.260-.271 

2.0 
.079 

9.8 
.386 

4.0 
.157 

J65166K 

 
16.6 

 
.654 

 
3.2 

 
.126 

 
12.1 

 
.476 

 
2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

J65166K 1250  /  2750 1000  /  2200 
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Or-Bolt Алюминий Выпуклый буртик 
 

 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав 5.0 Mg или аналог 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Алюминиевый сплав 7075 или аналог 

Материал стержня: Естественное 

До установки После установки 

 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
6.5 

1/4" 

6.6-6.9 
.260-.271 

2.60 
.102 

13.0 
.512 

4.0 
.157 

JH65140P 14.0 .551 2.0 .079 9.5 .374 2,000 

JHS65190P 19.0 .748 2.0 .079 15.9 .626 1,500 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

JH65140P - JHS65190P 610  /  1342 430  /  946 
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Or-Bolt Нержавеющая сталь Выпуклый  буртик
 

До установки После установки 
 

Материал тела: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
6.5 

1/4" 

6.6-7.0 
.260-.276 

2.6 
.102 

13.0 
.512 

4.0 
.157 

JN65140P 14.0 .551 2.0 .079 9.5 .374 2,000 

JNS65190P 19.0 .748 2.0 .079 15.9 .626 1,500 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

JN65140P - JNS65190P 1130  /  2486 980  /  2156 

 
 
 
 

Or-Bolt Нержавеющая сталь Потайной  буртик
 

До установки После установки 
 

Материал тела: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
6.5 

1/4" 

6.6-6.9 
.260-.271 

2.0 
.079 

9.8 
.386 

4.0 
.157 

JN65166K 

 
16.6 

 
.654 

 
3.2 

 
.126 

 
12.1 

 
.476 

 
2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

JN65166K 1250  /  2750 1000  /  2200 
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Stelock СТРУКТУРНЫЕ 
 

 
 
 
Высокопрочная вытяжная за 

структурная заклѐпка 
 

 
 
 

Особенности и преимущества 

Высокая прочность при нагрузках на срез и разрыв, обеспечивающая надѐжное, 
виброустойчивое соединение 

Высокая устойчивость к термонагрузкам, благодаря которой заклѐпку можно 
использовать при повышенных температурах. 

Плотная посадка заклѐпок даже в увеличенные установочные отверстия, 
обеспечивающая соединению высокую устойчивость к воздействию вибрации. 

 
 

Большая площадь буртика распределяет нагрузку на бóльшую площадь, что идеально 
подходит для установки соединения на тонких, хрупких или мягких материалах. 

 
 
 
 
 

Применение: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стальные конструкции 
 

 
 
 
 
 
 

Дверные механизмы Приборные стойки Промышленные вентиляторы 

в автомобилях 



O R N I T    B L I N D    R I V E T S 

w w w . o r n i t . c o m 49 

 

Stelock Стандартный  буртик 

 
 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

4.0 

 
4.12 

 
1.30 

 
7.7 

 
2.57 

SL40077D 7.7 .303 1.0 .039 3.0 .118 5,000 

SL40097D 9.7 .382 3.0 .118 5.0 .197 5,000 
5/32" .162 .051 .303 .102 

SL40127D 12.7 .500 5.0 .197 7.0 .276 5,000 

  
4.8 

 
5.0-5.1 

 
1.30 

 
9.3 

 
3.05 

SL48088D 8.8 .346 1.5 .059 3.5 .138 5,000 

SL48113D 11.3 .445 3.5 .138 6.0 .236 5,000 
3/16" .197-.200 .051 .366 .118 

SL48143D 14.3 .563 6.0 .236 8.5 .335 4,000 

  
 

6.0 

 
 

6.1-6.3 

 
 

1.80 

 
 

12.0 

 
 

3.98 

SL60100D 10.0 .394 1.5 .059 4.0 .157 3,000 

SL60130D 13.0 .512 3.0 .118 6.0 .236 2,500 

0.236" .240-.248 .071 .472 .157 SL60160D 16.0 .630 6.0 .236 9.0 .354 2,500 

SL60190D 19.0 .748 9.0 .354 12.0 .472 2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

SL40077D 250  /  550 285  /  627 

SL40097D 360  /  792 285  /  627 

SL40127D 420  /  924 285  /  627 

SL48088D 367  /  807 387  /  851 

SL48113D 428  /  841 387  /  851 

SL48143D 571  /  1256 387  /  851 

SL60100D 490  /  1078 550  /  1210 

SL60130D 590  /  1298 550  /  1210 

SL60160D 860  /  1892 550  /  1210 

SL60190D 960  /  2112 550  /  1210 
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Orlock УСИЛЕННЫЕ 
 

 
 
Структурная  вытяжная  заклѐпка;  уникальная 

система  двустороннего  захвата  скрепляемого 

пакета и исключительная прочность при 

нагрузках  на  срез  и  разрыв. 
 
 
 

Особенности и преимущества 

Система двустороннего захвата материала, обеспечивающая надѐжное, 
водонепроницаемое и виброустойчивое соединение. 

Верхняя часть стержня после заклѐпывания остается внутри тела, что обеспечивает 
повышенную прочность соединения. 

Большая площадь буртика распределяет нагрузку на бóльшую площадь, что идеально 
подходит для установки соединения на тонких, хрупких или мягких материалах. 

Большое разнообразие параметров моделей: диапазон толщин скрепляемого пакета 
до 39,5 мм, различные типы буртика (стандартный, потайной, широкий, увеличенный), 
различные материалы (сталь, сплав алюминия, нержавеющая сталь) 

 
 

По заказу – декоративные заглушки, улучшающие антикоррозийные и водонепроницаемые 
свойства заклѐпки и придающие изделию завершѐнный вид. 

 
 
 

 
Применение: 

Верхняя секция 
 
 
 

"Двойное заклѐпывание" 
 

 
 
 
 

Каркасы кузовов в грузовиках 
 
 

Нижняя секция 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вентиляторы 

в автомобилях 

 
Механизм рулевых колѐс 
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Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

L64105P - L64111P 940  /  2072 660  /  1452 

L64125P 1040  /  2292 660  /  1452 

L64145P - L64395P 1140  /  2508 660  /  1452 

L78135P 1410  /  3102 930  /  2046 

L78165P - L78315P 1600  /  3520 930  /  2046 

 

Orlock Сталь Выпуклый буртик 

До установки После установки 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

3/16" 

 
 

4.9-5.1 
 

.192-.200 

 
 

2.20 
 

.087 

 
 

9.8 
 

.386 

 
 

3.02 
 

.119 

L48090P 9.0 .354 1.5 .059 3.5 .138 5,000 

L48115P 11.5 .453 3.5 .138 6.0 .236 4,000 

L48140P 14.0 .551 6.0 .236 8.5 .335 3,000 

L48165P 16.5 .650 8.5 .335 11.0 .433 3,000 

L48190P 19.0 .748 11.0 .433 13.5 .531 3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 

1/4" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6-6.8 
 

.259-.267 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 
 

.118 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.0 
 

.512 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.17 
 

.164 

L64090P 9.0 .354 1.5 .059 3.5 .138 2,500 

L64105P 10.5 .413 2.8 .110 4.8 .189 2,000 

L64111P 11.1 .437 3.4 .134 5.4 .213 2,000 

L64125P 12.5 .492 4.8 .189 6.8 .268 2,000 

L64145P 14.5 .571 6.8 .268 8.8 .346 2,000 

L64165P 16.5 .650 8.8 .346 10.8 .425 2,000 

L64185P 18.5 .728 10.8 .425 12.8 .504 2,000 

L64205P 20.5 .807 12.8 .504 14.8 .583 2,000 

L64225P 22.5 .886 14.8 .583 16.8 .661 2,000 

L64245P 24.5 .965 16.8 .661 18.8 .740 1,000 

L64265P 26.5 1.043 18.8 .740 20.8 .819 1,000 

L64285P 28.5 1.122 20.8 .819 22.8 .898 1,000 

L64305P 30.5 1.201 22.8 .898 24.8 .976 1,000 

L64325P 32.5 1.280 24.8 .976 26.8 1.055 1,000 

L64355P 35.5 1.398 25.8 1.016 28.8 1.134 1,000 

L64375P 37.5 1.476 27.8 1.094 30.8 1.213 1,000 

L64395P 39.5 1.555 29.8 1.173 32.8 1.291 1,000 

  
 
 
 

7.8 

5/16" 

 

 
 
 

8.0-8.3 
 

.314-.326 

 

 
 
 

3.70 
 

.146 

 

 
 
 

16.0 
 

.630 

 

 
 
 

5.12 
 

.202 

L78135P 13.5 .531 4.0 .157 7.0 .276 1,000 

L78165P 16.5 .650 7.0 .276 10.0 .394 1,000 

L78195P 19.5 .768 10.0 .394 13.0 .512 1,000 

L78225P 22.5 .886 13.0 .512 16.0 .630 1,000 

L78255P 25.5 1.004 16.0 .630 19.0 .748 1,000 

L78285P 28.5 1.122 19.0 .748 22.0 .866 500 

L78315P 31.5 1.240 22.0 .866 25.0 .984 500 

 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

L48090P 460  /  1012 360  /  792 

L48115P 610  /  1342 360  /  792 

L48140P - L48190P 640  /  1410 360  /  792 

L64090P 700  /  1540 660  /  1452 
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Orlock Сталь Потайной буртик 100º 
 

 
 
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Среднеуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

 
4.9-5.1 

 
1.80 

 
8.5 

 
3.02 

L48115K 11.5 .453 3.5 .138 6.0 .236 4,000 

L48140K 14.0 .551 6.0 .236 8.5 .335 3,000 

3/16" 
.192-.200 .071 .335 .119 L48165K 16.5 .650 8.5 .335 11.0 .433 3,000 

L48190K 19.0 .748 11.0 .433 13.5 .531 3,000 

  
 
 

 
6.4 

 
 
 

 
6.6-6.8 

 
 
 

 
2.0 

 
 
 

 
10.0 

 
 
 

 
4.17 

L64115K 11.5 .453 3.8 .150 5.8 .228 2,000 

L64125K 12.5 .492 4.8 .189 6.8 .268 2,000 

L64135K 13.5 .531 5.8 .228 7.8 .307 2,000 

L64155K 15.5 .610 7.8 .307 9.8 .386 2,000 

1/4" 
.259-.267 .079 .394 .164 L64175K 17.5 .689 9.8 .386 11.8 .465 2,000 

L64195K 19.5 .768 11.8 .465 13.8 .543 2,000 

L64215K 21.5 .846 13.8 .543 15.8 .622 2,000 

L64235K 23.5 .925 15.8 .622 17.8 .701 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

L48115K 300  /  660 340  /  748 

L48140K 400  /  880 340  /  748 

L48165K 500  /  1100 340  /  748 

L48190K 600  /  1320 340  /  748 

L64115K 550  /  1210 560  /  1232 

L64125K 650  /  1430 560  /  1232 

L64135K 750  /  1650 560  /  1232 

L64155K 950  /  2090 560  /  1232 

L64175K - L64235K 1050  /  2310 560  /  1232 
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Orlock Сталь Увеличенный буртик 
 
 

 
Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка 

 
До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

3/16" 

 
 

4.9-5.1 
 

.192-.200 

 
 

2.0 
 

.079 

 
 

14.0 
 

.551 

 
 

3.02 
 

.119 

L48090L 9.0 .354 1.5 .059 3.5 .138 3,000 

L48115L 11.5 .453 3.5 .138 6.0 .236 3,000 

L48140L 14.0 .551 6.0 .236 8.5 .335 3,000 

L48165L 16.5 .650 8.5 .335 11.0 .433 2,000 

L48190L 19.0 .748 11.0 .433 13.5 .531 2,000 

  
 
 
 

6.4 

1/4" 

 

 
 
 

6.6-6.8 
 

.259-.267 

 

 
 
 

3.0 
 

.118 

 

 
 
 

16.3 
 

.642 

 

 
 
 

4.17 
 

.164 

L64105L 10.5 .413 2.8 .110 4.8 .189 1,000 

L64125L 12.5 .492 4.8 .189 6.8 .268 1,000 

L64145L 14.5 .571 6.8 .268 8.8 .346 1,000 

L64165L 16.5 .650 8.8 .346 10.8 .425 1,000 

L64185L 18.5 .728 10.8 .425 12.8 .504 1,000 

L64205L 20.5 .807 12.8 .504 14.8 .583 1,000 

L64225L 22.5 .886 14.8 .583 16.8 .661 1,000 

  
 
 
 
 
 

6.4 

1/4" 

 
 
 
 
 
 

6.6-6.8 
 

.259-.287 

 
 
 
 
 
 

3.0 
 

.118 

 
 
 
 
 
 

19.0 
 

.748 

 
 
 
 
 
 

4.17 
 

.164 

L64125X 12.5 .492 4.8 .189 6.8 .268 1,000 

L64145X 14.5 .571 6.8 .268 8.8 .346 1,000 

L64165X 16.5 .350 8.8 .346 10.8 .425 1,000 

L64185X 18.5 .728 10.8 .425 12.8 .504 1,000 

L64205X 20.5 .807 12.8 .501 14.8 .583 1,000 

L64225X 22.5 .886 14.8 .583 16.8 .661 1,000 

L64245X 24.5 .965 16.8 .661 18.8 .740 1,000 

L64265X 26.5 1.043 18.8 .740 20.8 .819 1,000 

L64285X 28.5 1.122 20.8 .819 22.8 .898 1,000 

L64305X 30.5 1.201 22.8 .898 24.8 .976 1,000 

 

 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

L48090L 460  /  1012 360  /  792 

L48115L 570  /  1254 360  /  792 

L48140L - L48190L 640  /  1410 360  /  792 

L64105L 940  /  2068 660  /  1452 

L64125L 1040  /  2288 660  /  1452 

L64145L - L64225L 1140  /  2508 660  /  1452 

L64125X 1040  /  2288 660  /  1452 

L64145X - L64305X 1140  /  2508 660  /  1452 
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Orlock Сталь PLYWOOD Выпуклый буртик
 

ДЛЯ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ И ФАНЕРЫ До установки После установки
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 
 
 

 
6.4 

1/4" 

 
 
 

 
6.6-6.8 

 
.259-.267 

 
 
 

 
3.0 

 
.118 

 
 
 

 
13.0 

 
.512 

 
 
 

 
4.17 

 
.164 

LP64245P 24.5 .965 14.8 .583 16.8 .661 1,000 

LP64265P 26.5 1.043 16.8 .661 18.8 .740 1,000 

LP64285P 28.5 1.122 18.8 .740 20.8 .819 1,000 

LP64315P 31.5 1.240 20.8 .819 22.8 .898 1,000 

LP64335P 33.5 1.319 22.8 .898 24.8 .976 1,000 

LP64365P 36.5 1.437 24.8 .976 26.8 1.055 1,000 

LP64385P 38.5 1.516 26.8 1.055 28.8 1.134 1,000 

LP64405P 40.5 1.594 28.8 1.134 30.8 1.213 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LP64245P - LP64405P 1140  /  2508 600  /  1322 
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Orlock Сталь PLYWOOD Увеличенный буртик
 

ДЛЯ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ И ФАНЕРЫ До установки После установки
 

Материал тела: Низкоуглеродистая сталь, SAE 1006 - 1022 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь, SAE 1015 - 1040 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 
 
 

 
6.4 

1/4" 

 
 
 

 
6.6-6.8 

 
.259-.267 

 
 
 

 
3.0 

 
.118 

 
 
 

 
19.0 

 
.748 

 
 
 

 
4.17 

 
.164 

LP64245X 24.5 .965 14.8 .583 16.8 .661 1,000 

LP64265X 26.5 1.043 16.8 .661 18.8 .740 1,000 

LP64285X 28.5 1.122 18.8 .740 20.8 .819 1,000 

LP64315X 31.5 1.240 20.8 .819 22.8 .898 1,000 

LP64335X 33.5 1.319 22.8 .898 24.8 .976 1,000 

LP64365X 36.5 1.437 24.8 .976 26.8 1.055 1,000 

LP64385X 38.5 1.516 26.8 1.055 28.8 1.134 1,000 

LP64405X 40.5 1.594 28.8 1.134 30.8 1.213 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LP64245X - LP64405X 1140  /  2508 600  /  1322 
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Orlock Алюминий Выпуклый   буртик 
 

 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав AlMg 2.5 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Алюминиевый сплав AlMg 5.0/6.0/7075 

Покрытие стержня: Естественное 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

 
 

4.9-5.1 

 
 

2.2 

 
 

9.8 

 
 

3.0 

LH48090P 9.0 .354 1.5 .059 3.5 .138 1,000 

LH48115P 11.5 .453 3.5 .138 6.0 .236 1,000 

LH48140P 14.0 .551 6.0 .238 8.5 .335 1,000 
3/16" 

.193-.201 .087 .386 .119 
LH48165P 16.5 .650 8.5 .335 11.0 .433 1,000 

LH48190P 19.0 .748 11.0 .433 13.5 .531 1,000 

  
 
 
 

6.4 

 

 
 
 

6.6-6.8 

 

 
 
 

3.0 

 

 
 
 

13.0 

 

 
 
 

4.17 

LH64105P 10.5 .413 2.8 .110 4.8 .189 2,000 

LH64111P 11.1 .437 3.4 .134 5.4 .213 2,000 

LH64125P 12.5 .492 4.8 .189 6.8 .268 2,000 

LH64145P 14.5 .571 6.8 .268 8.8 .346 2,000 
1/4" 

.259-.267 .118 .512 .164 
LH64165P 16.5 .650 8.8 .346 10.8 .425 2,000 

LH64185P 18.5 .728 10.8 .425 12.8 .504 2,000 

LH64205P 20.5 .807 12.8 .504 14.8 .583 2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LH48090P 180  /  396 170  /  374 

LH48115P - LH48190P 260  /  572 170  /  374 

LH64105P - LH64111P 430  /  946 350  /  770 

LH64125P 460  /  1012 350  /  770 

LH64145P - LH64205P 500  /  1100 350  /  770 



O R N I T    B L I N D    R I V E T S 

w w w . o r n i t . c o m 57 

 

Orlock Алюминий Потайной буртик 100º 

 

 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав AlMg 2.5 

Покрытие тела: Полировка 

До установки После установки 

 

 

Материал стержня: Алюминиевый сплав AlMg 5.0/6.0 или аналог 

Покрытие стержня: Естественное 
 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
 
 
 
 

6.4 

1/4" 

 
 
 
 
 
 

6.6-6.8 
 

.259-.267 

 
 
 
 
 
 

2.0 
 

.079 

 
 
 
 
 
 

10.0 
 

.394 

 
 
 
 
 
 

4.17 
 

.164 

LH64115K 11.5 .453 3.8 .150 5.8 .228 2,000 

LH64135K 13.5 .531 5.8 .228 7.8 .307 2,000 

LH64155K 15.5 .610 7.8 .307 9.8 .386 2,000 

LH64175K 17.5 .689 9.8 .386 11.8 .465 2,000 

LH64195K 19.5 .768 11.8 .465 13.8 .543 2,000 

LH64215K 21.5 .846 13.8 .543 15.8 .622 2,000 

LH64235K 23.5 .925 15.8 .622 17.8 .701 2,000 

LH64255K 25.5 1.004 17.8 .701 19.8 .780 2,000 

LH64275K 27.5 1.083 19.8 .780 21.8 .858 2,000 

LH64295K 29.5 1.161 21.8 .858 23.8 .937 2,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LH64115K 280  /  616 300  /  660 

LH64135K 380  /  836 300  /  660 

LH64155K 480  /  946 300  /  660 

LH64175K - LH64295K 500  /  1100 300  /  660 
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Orlock Алюминий Увеличенный буртик 
 

 
 
 

Материал тела: Алюминиевый сплав AlMg 2.5 

Покрытие тела: Полировка 
 
 

Материал стержня: Алюминиевый сплав AlMg 5.0/6.0 или аналог 

Покрытие стержня: Естественное 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 
 
 
 
 

6.4 

1/4" 

 
 
 
 
 

6.6-6.8 
 

.167-.172 

 
 
 
 
 

3.0 
 

.118 

 
 
 
 
 

19.0 
 

.748 

 
 
 
 
 

4.17 
 

.164 

LH64090X 9.0 .354 1.5 .059 3.5 .138 1,000 

LH64105X 10.5 .413 2.8 .110 4.8 .189 1,000 

LH64111X 11.1 .437 3.4 .134 5.4 .213 1,000 

LH64125X 12.5 .492 4.8 .189 6.8 .268 1,000 

LH64145X 14.5 .571 6.8 .268 8.8 .346 1,000 

LH64165X 16.5 .650 8.8 .346 10.8 .425 1,000 

LH64185X 18.5 .728 10.8 .425 12.8 .504 1,000 

LH64205X 20.5 .807 12.8 .504 14.8 .583 1,000 

LH64225X 22.5 .886 14.8 .583 16.8 .661 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LH64090X 310  /  682 350  /  770 

LH64105X - LH64111X 430  /  946 350  /  770 

LH64125X 460  /  1012 350  /  770 

LH64145X - LH64225X 500  /  1100 350  /  770 
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Orlock Нержавеющая сталь Выпуклый  буртик
 

До установки После установки 
 
 

Материал тела: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 
 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
4.8 

3/16" 

 
 

4.9-5.1 
 

.192-.200 

 
 

2.20 
 

.087 

 
 

9.8 
 

.386 

 
 

3.03 
 

.119 

LN48090P 9.0 .354 1.5 .059 3.5 .138 5,000 

LN48115P 11.5 .453 3.5 .138 6.0 .236 4,000 

LN48140P 14.0 .551 6.0 .236 8.5 .335 3,000 

LN48165P 16.5 .650 8.5 .335 11.0 .433 3,000 

LN48190P 19.0 .748 11.0 .433 13.0 .512 3,000 

  
 
 
 

6.4 

1/4" 

 

 
 
 

6.6-6.7 
 

.259-.263 

 

 
 
 

3.0 
 

.118 

 

 
 
 

13.0 
 

.512 

 

 
 
 

4.17 
 

.164 

LN64105P 10.5 .413 2.0 .079 4.5 .189 2,000 

LN64125P 12.5 .492 4.0 .157 6.5 .260 2,000 

LN64145P 14.5 .571 5.0 .197 8.5 .335 2,000 

LN64165P 16.5 .650 7.0 .276 10.5 .413 2,000 

LN64185P 18.5 .728 9.0 .354 12.5 .492 2,000 

LN64205P 20.5 .807 11.0 .433 14.0 .551 2,000 

LN64225P 22.5 .886 13.0 .512 16.0 .630 2,000 

  
 

7.8 

5/16" 

 
8.0-8.3 

 
.314-.326 

 
3.80 

 
.146 

 
16.0 

 
.630 

 
5.12 

 
.202 

LN78135P 13.5 .531 4.0 .157 7.0 .276 1,000 

LN78165P 16.5 .650 7.0 .276 10.0 .394 1,000 

LN78195P 19.5 .768 10.0 .394 13.0 .512 1,000 

LN78225P 22.5 .886 13.0 .512 16.0 .630 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LN48090P 620  /  1364 510  /  1122 

LN48115P - LN48190P 700  /  1540 510  /  1122 

LN64105P 1440  /  3168 850  /  1870 

LN64125P - LN64225P 1480  /  3256 850  /  1870 

LN78135P 2050  /  4520 1300  /  2860 

LN78165P - LN64225P 2200  /  4850 1300  /  2860 
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Orlock Нержавеющая сталь Потайной буртик 100º 

 
 
 

Материал тела: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

6.4 

1/4" 

6.6-6.8 
 

.259-.267 

2.0 
 

.079 

10.0 
 

.394 

4.17 
 

.164 

LN64135K 13.5 .531 4.8 .189 7.8 .307 2,000 

LN64155K 15.5 .610 6.8 .268 9.8 .386 2,000 

LN64175K 17.5 .689 8.8 .346 11.8 .465 2,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LN64135K 1100  /  2420 850  /  1870 

LN64155K 1300  /  2860 850  /  1870 

LN64175K 1400  /  3080 850  /  1870 
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Orlock Нержавеющая сталь Увеличенный буртик
 

 

 
 
 

Материал тела: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Покрытие тела: Естественное 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 

До установки После установки 

 
 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
6.4 

1/4" 

 
 

6.6-6.8 
 

.259-.267 

 
 

3.1 
 

.122 

 
 

16.3 
 

.642 

 
 

4.17 
 

.164 

LN64105L 10.5 .413 2.0 .079 4.5 .177 1,000 

LN64125L 12.5 .492 4.0 .157 6.5 .256 1,000 

LN64145L 14.5 .571 5.0 .197 8.5 .335 1,000 

LN64165L 16.5 .650 7.0 .276 10.5 .413 1,000 

LN64185L 18.5 .728 9.0 .354 12.5 .504 1,000 

 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LN64105L 1440  /  3168 850  /  1870 

LN64125L - LN64185L 1480  /  3256 850  /  1870 
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Super Orlock Сталь Выпуклый буртик
 

 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАКЛЁПКИ С ШИРОКИМ 

ДИАПАЗОНОМ ТОЛЩИН УСТАНОВОЧНОГО ПАКЕТА 
 

 
Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
 
 

6.5 

1/4" 

 

 
 
 

6.7-6.9 
 
.263 -.271 

 

 
 
 

3.0 
 

.118 

 

 
 
 

13.0 
 

.512 

 

 
 
 

4.17 
 

.164 

LS65105P 10.5 .413 2.0 .079 4.5 .177 2,000 

LS65125P 12.5 .492 3.0 .118 6.5 .256 2,000 

LS65145P 14.5 .571 5.0 .197 8.5 .335 2,000 

LS65165P 16.5 .650 7.0 .276 10.5 .413 2,000 

LS65185P 18.5 .728 9.0 .354 12.5 .492 2,000 

LS65205P 20.5 .807 11.0 .433 14.5 .571 2,000 

LS65225P 22.5 .886 13.0 .512 16.5 .650 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LS65105P 1100  /  2420 810  /  1782 

LS65125P 1250  /  2750 810  /  1782 

LS65145P 1400  /  3080 810  /  1782 

LS65165P 1450  /  3190 810  /  1782 

LS65185P - LS65225P 1570  /  3454 810  /  1782 
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Super Orlock Сталь Широкий/Увеличенный буртики 
 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАКЛЁПКИ С ШИРОКИМ 

ДИАПАЗОНОМ ТОЛЩИН УСТАНОВОЧНОГО ПАКЕТА 
 

 
Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Углеродистая сталь 

Покрытие стержня: Оцинковка (без Cr VI) 

До установки После установки 

 

 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
6.5 

 
 

6.7-6.9 

 
 

3.0 

 
 

16.3 

 
 

4.17 

LS65145L 14.5 .571 5.0 .197 8.5 .335 1,000 

LS65165L 16.5 .650 7.0 .276 10.5 .413 1,000 

LS65185L 18.5 .728 9.0 .354 12.5 .492 1,000 
1/4" 

.263-.271 .118 .642 .164 
LS65205L 20.5 .807 11.0 .433 14.5 .571 1,000 

LS65225L 22.5 .886 13.0 .512 16.5 .650 1,000 

  
 

6.5 

 
 

6.7-6.9 

 
 

3.0 

 
 

19.0 

 
 

4.17 

LS65145X 14.5 .571 5.0 .197 8.5 .335 1,000 

LS65165X 16.5 .650 7.0 .276 10.5 .413 1,000 

LS65185X 18.5 .728 9.0 .354 12.5 .492 1,000 
1/4" 

.263-.271 .118 .748 .164 
LS65205X 20.5 .807 11.0 .433 14.5 .571 1,000 

LS65225X 22.5 .886 13.0 .512 16.5 .650 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LS65145L 1400  /  3080 810  /  1782 

LS65165L 1450  /  3190 810  /  1782 

LS65185L - LS65225L 1570  /  3454 810  /  1782 

LS65145X 1400  /  3080 810  /  1782 

LS65165X 1450  /  3190 810  /  1782 

LS65185X - LS65225X 1570  /  3454 810  /  1782 
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Super Orlock Выпуклый буртик 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАКЛЁПКИ С ШИРОКИМ 

ДИАПАЗОНОМ ТОЛЩИН УСТАНОВОЧНОГО ПАКЕТА 

 
Материал тела: Низкоуглеродистая сталь 

Покрытие тела: Оцинковка (без Cr VI) 
 
 

Материал стержня: Аустенитная нерж. сталь AISI 304 Cu 

Материал стержня: Естественное 

До установки После установки 

 
 

Номинальные размеры  

     
 

 
ART.No 

   

 mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch mm  /  inch  mm inch mm inch mm inch  
 

 
 
 

6.5 

1/4" 

 

 
 
 

6.7-6.9 
 

.263-.271 

 

 
 
 

3.0 
 

.118 

 

 
 
 

13.0 
 

.512 

 

 
 
 

4.17 
 

.164 

LSN65105P 10.5 .413 2.0 .079 4.5 .177 2,000 

LSN65125P 12.5 .492 3.0 .118 6.5 .256 2,000 

LSN65145P 14.5 .571 5.0 .197 8.5 .335 2,000 

LSN65165P 16.5 .650 7.0 .276 10.5 .413 2,000 

LSN65185P 18.5 .728 9.0 .354 12.5 .492 2,000 

LSN65205P 20.5 .807 11.0 .433 14.5 .571 2,000 

LSN65225P 22.5 .886 13.0 .512 16.5 .650 1,000 
 
 

Номинальные нагрузки 

 
ART.No 

  

 kg / Lbs. kg / Lbs. 

LSN65105P 1100  /  2420 810  /  1782 

LSN65125P 1250  /  2750 810  /  1782 

LSN65145P 1400  /  3080 810  /  1782 

LSN65165P 1450  /  3190 810  /  1782 

LSN65185P - LSN65225P 1570  /  3454 810  /  1782 
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ЗАГЛУШКИ - "КАПЮШОНЫ" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластиковые заглушки, устанавливающиеся перед посадкой заклѐпки. После 

установки  заклѐпки  крышка  «капюшона»  закрывается. 
 
 

 

До уствновки После установки Закрытый  после  установки 
 

 
 

Преимущества установки «капюшона»: 

 
- Возможность идеально подобрать цвет заглушки к цвету основания. 

- Улучшается герметичность соединения. 

- Быстрая  и  простая  установка. 

- Большой  выбор  цветов. 
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Крепѐжные технологии 

ВЫТЯЖНЫЕ ЗАКЛЁПКИ 
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